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                                    Приложение    к   постановлению 

       администрации Новокубанского  
                                             городско поселения  

                                                                                       Новокубанского района
                                                        от «_11_» _04__2016 г. № 329                                                                             

Проект планировки  и межевания территории по объекту «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанск Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопской, диаметр 325 мм» на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края

1. Пояснительная записка
1.1. Общая часть

Проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанска Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопская, диаметр 325 мм» в границах муниципального образования Новокубанский район выполняется на основании:

- постановления администрации Новокубанского городского поселения от 29.10.2015 года № 1090 «О подготовке проекта планировки  и межевания территории по объекту «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанск Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопской, диаметр 325 мм» на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края»;

Исходные данные для проектирования

-Задание на разработку проекта планировки территории;

-технические условия № СЩ-01/2-04-05/1046 от 22.08.14 г., выданные ОАО «Газпром     газораспределение Краснодар»;

-технические условия № 207.08.1-26/15-14 от 12.03.15 г., выданные Министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края;

-Рыбохозяйственное значение реки Кубань в районе г. Новокубанска, выданное ООО «Научно-консультационный центр»Югрыбком»;

-инженерно-геодезические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 1, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

-инженерно-геологические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 2, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

-инженерно-экологические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 3, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

-инженерно-гидрометеорологические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 4, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

При разработке раздела использованы следующие основные нормативные документы:

· «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г;

· Постановление правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г.                № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей  газораспределения и газопотребления»;

· Постановление правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г.               № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

· Постановление  Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов»;

· СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

· СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

· СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (с изм. 1,2,3);

· ВСН 004-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация»;
1.1 Характеристики планируемого развития территории проектирования.
Участок проектируемого строительства объекта: «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанска Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопская, диаметр 325 мм»  в границах муниципального образования Новокубанский район расположен в восточной  части Новокубанского городского поселения и пересекает границу территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.
Размещение объекта предусматривается на земельных участках сельскохозяйственного назначения находящихся в собственности лесного фонда с кадастровым номером 23:21:0407000:38, в полосе отвода водного объекта р. Кубань, землях Новокубанского городского поселения. Площадь полосы отвода под строящийся газопровод – 0,4938 га, в том числе в границах территории Новокубанского городского поселения – 0,3374 га.
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
по объекту «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС                              г. Новокубанск Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопской, диаметр 325 мм»

	№

п/п


	Наименование

землепользователя
	Наименование
	Назначение
	Площадь земельного участка, кв.м.

	
	
	
	
	Всего


	в т.ч.

	
	
	
	
	
	Краткосрочная 

аренда
	Долгосрочная аренда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	МО Новокубанский район (земли Новокубанского городского поселения) 

	1
	Земли лесного фонда 23:21:0407000:38
	В краткосрочную аренду на время строительных работ газопровода
	Лесной фонд
	2177
	2177
	     -

	Всего по землям лесного фонда
	2177
	2177
	-

	2
	Муниципальные земли 

Новокубанского городского поселения
	В краткосрочную аренду на время строительных работ
В долгосрочную аренду: под ГРС
	
	1197
	1039
	     16

	Всего по мун. землям Новокубанского городского поселения
	1197
	1181
	16

	Итого в границах  Новокубанского городского поселения
	3374
	3358
	16


1.3 Цели и задачи проекта планировки.
Целью проекта является разработка документации по планировке территории осваиваемой территории для размещения объекта «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанска Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопская, диаметр 325 мм»  в границах муниципального образования Новокубанский район.

Кроме того, проект планировки разработан в целях: 

· обеспечения устойчивого развития территории;

· выделения элементов планировочной структуры;

· установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

· установления границ земельных участков и сервитутов.
1.4 Параметры планируемого развития территории.

При планировке территории для размещения объекта: «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанска Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопская, диаметр 325 мм»  в границах муниципального образования Новокубанский район планируется обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Материалы  по обоснованию проекта планировки и межевания территории

1.1. Общая часть

Проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанска Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопская, диаметр 325 мм» в границах муниципального образования Новокубанский район выполняется на основании:

- постановления администрации Новокубанского городского поселения от 29.10.2015 года № 1090 «О подготовке проекта планировки  и межевания территории по объекту «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС г. Новокубанск Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопской, диаметр 325 мм» на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края»;

Исходные данные для проектирования:
-Задание на разработку проекта планировки территории;

-технические условия № СЩ-01/2-04-05/1046 от 22.08.14 г., выданные ОАО «Газпром     газораспределение Краснодар»;

-технические условия № 207.08.1-26/15-14 от 12.03.15 г., выданные Министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края;

-Рыбохозяйственное значение реки Кубань в районе г. Новокубанска, выданное ООО «Научно-консультационный центр»Югрыбком»;

-инженерно-геодезические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 1, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

-инженерно-геологические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 2, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

-инженерно-экологические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 3, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

-инженерно-гидрометеорологические изыскания ДСИ-614-21-ИИ том 4, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» г. Краснодар в декабре 2014 г.- январе 2015 г.;

При разработке раздела использованы следующие основные нормативные документы:

· «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г;

· Постановление правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей  газораспределения и газопотребления»;

· Постановление правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

· Постановление  Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов»;

· СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

· СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

· СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (с изм. 1,2,3);

· ВСН 004-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация»;

1.2 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района.

Участок проектируемого строительства расположен в восточной части

Краснодарского края, в границах муниципального образования Новокубанский район (в части территории Новокубанского городского поселения).

Тип климата. Температурный режим
Климат на данной территории умеренно континентальный

Согласно климатическому районированию для строительства по СНиП 23,01-99 г. Армавир относится к району III, и подрайону III-Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:
· самый теплый месяц июль (+22° С), самый холодный месяц – январь (- 3.5°С); среднегодовая температура воздуха +10 ° С. Абсолютный максимум температуры отмечен в августе месяце (+45° С), а абсолютный минимум (-33° С) –  в декабре-январе;

· количество годовых осадков-550 мм/год;

· относительная влажность воздуха -74%;

· среднегодовая скорость ветра -5,2 м/с, ветры наибольшей скорости (25-35м/с) проявляются в ноябре-декабре. Максимальная скорость ветра, возможная 1раз: в год -42 м/с, в 5 лет-51 м/с, в 10 лет -56 м/с, в 15 лет-58 м/с, в 20 лет -60 м/с;

· мощность снегового покрова – 10-15 см, снеговой покров устанавливается в декабре и держится, в среднем, 1-2 месяца;

· расчетная температура самой холодной пятидневки -(-21 ° С), расчетная зимняя вентиляционная температура -6,8 ° С;

· отопительный период –159 суток.

Безморозных дней в течении года насчитывается 180 - 195, отрицательные температуры наблюдаются в течении 75 - 90 дней (примерно с 16 декабря до 1 марта).

Продолжительность безморозного периода на поверхности почвы на станции Армавир на 11 – 22 дня меньше, чем в воздухе: заморозки на почве наступают раньше и заканчиваются позже, чем в воздухе.
Радиационный режим

Солнечная радиация является решающим фактором в формировании климата.

Радиационные условия г. Новокубанска, по сравнению с другими районами России, весьма благоприятны. Продолжительность солнечного сияния в г. Новокубанске составляет 2 219 часов в год. В годовом ходе наименьшая продолжительность солнечного сияния приходится преимущественно на декабрь, а наибольшая - на июль. Число часов солнечного сияния в декабре в 3 - 4 раза меньше, чем в июле.
В зимние месяцы значения облачности в 2 - 3 раза меньше, чем в летние. Число дней без солнца составляет около десяти и более в зимние месяцы, и сходит к нулю в летние. Максимальное количество солнечных дней – летом.

Территория муниципального образования Новокубанский район находится в области положительных значений радиационного баланса в течение круглого года, тогда как на подавляющей части России радиационный баланс в холодное время года отрицательный. Средние годовые суммы радиационного баланса составляют около 2 200 – 2 300 МДж/м2, что близко к максимальным для России показателям.

В среднем за год на долю радиационного баланса приходится примерно 45% от годовых сумм суммарной радиации. Максимальные значения радиационного баланса отмечаются в июне - июле (порядка 400 МДж/м2); в эти месяцы радиационный баланс составляет около 54% месячных сумм суммарной радиации. Минимальные значения отмечаются в декабре (1 - 7 МДж/м2) и составляют около 1 - 5% от месячных суммарной радиации при реальных условиях облачности.

Режим увлажнения

Осадки. Большее влияние оказывает близость Черного моря и орография. Количество осадков на территории края убывает к северо-восточным районам, в т.ч. к г. Новокубанску, где годовой ход осадков обратный средиземноморскому климату береговых приморских районов – максимум осадков приходится на летние месяцы, минимум – на холодное полугодие. Что связано с положением региона на границе между зонами субтропического и умеренного климата.

Среднегодовое количество осадков 500 - 550 мм. Наряду с этим, в районе не редки засухи, вызываемые юго-восточными ветрами.

В среднем в году насчитывается 96 дней с осадками, из них 70 – дождливых, 25 - снежных, 1 – с градом. В виде дождя выпадает 88% осадков, в виде снега – 12 %. Затяжные осадки возможны лишь в холодное время года.

Влажность воздуха.Средние годовые значения относительной влажности воздуха заключаются в пределах 71 - 80%. 

Снежный покров. Количество дней со снежным покровом изменяется в пределах от 7 до 78. Устанавливается снежный покров, в среднем, с начала декабря. Сход снежного покрова происходит в среднем с конца февраля.

Ветровой режим

В течение всего года над Краснодарским краем доминирует широтная циркуляция. Зимой вследствие остывания материка и образования над центральными частями Евразии антициклона, а над Черным морем – области низкого давления, преобладают ветры восточных румбов. Летом преобладают ветры западных румбов в соответствии с западным переносом воздушных масс.

Преобладающими направлениями ветров для Новокубанского района являются юго - восточные (41,0%) и восточные (14,0%). Наибольшие скорости отмечаются с востока и запада.

В годовом ходе на станции Армавир отмечается два максимума: в ноябре – декабре (6,6–6,4м/с) и в феврале-марте (6,6м/с-6м/с), и один минимум - в июле-августе (3,1 м/с).

Наибольшая повторяемость приходится на градации скоростей ветра 0 - 2 м/с, для Новокубанского района этот показатель составляет 31,8%.

Максимальные скорости ветра могут достигать 28 м/с, с порывами до 40 м/с. В основном они бывают зимой и весной. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) в Новокубанском районе, в среднем за год, составляет до 61 дня в году.

Однако повторяемость сильных ветров в Новокубанском районе невелика: 1 раз в год возможны скорости ветра до 42 м/с, 1 раз в 20 лет отмечена скорость 60 м/с.
Атмосферные явления

Туманы. В среднем за год на выбранной для анализа станции (г.Армавир) отмечается до 27 дней с туманами. Максимальное число дней колеблется до 39 дней. Туманы имеют четко выраженный годовой ход: наибольшая их повторяемость отмечается в холодное полугодие, с ноября по апрель, в этот период может наблюдаться до 5 дней с туманом ежемесячно. Наименьшее количество туманов наблюдается с июня по август.

Годовой ход продолжительности туманов аналогичен: максимальная продолжительность (до 39 часов) наблюдается в январе, минимальная - с июля по август.

Грозы. В зимние месяцы активная фронтальная деятельность может сопровождаться грозами. Ввиду этого грозы проявляются в районе во все месяцы года. Наибольшее количество дней с грозой достигает 91 дней в год. Наиболее часты грозы в теплый период года, особенно с июня по август (7 - 11 дней в месяц). Средняя продолжительность гроз 1,9 - 3,1 часа. Зимние грозы иногда сопровождаются выпадением снега.

Гололед. Относительно редким, но весьма опасным метеорологическим явлением является гололед. Он образуется при температуре воздуха преимущественно 0,1 – 5 ° С во время выпадения дождя. Гололедные явления в рассматриваемом районе наблюдаются с ноября по апрель. На участках с небольшими высотами годовое число дней с гололедом увеличивается с высотой, особенно на наветренных склонах.

Град наблюдается преимущественно в теплую половину года. В год в среднем может наблюдаться до 2,5 дней с градом. В отдельные годы максимальные значения могут достигать 4 - 10 дней в году.

Метели могут наблюдаться с ноября по апрель. Среднее число дней с метелью в Новокубанском районе составляет 13 дней в году. В отдельные годы наибольшее число дней с метелями по равнинной территории составляет 36 дней в году. Наибольшее число дней с метелями отмечается в феврале - марте. Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 4,6 часов.

Рельеф. В долине р.Кубань выделяются пойма и 3 - 4 надпойменные террасы.

Пойма, возвышающаяся на 2,5 - 4 м над меженным уровнем реки, развита как по левому, так и по правому берегу. Наибольшая ширина поймы наблюдается в северо-западной части города, где она достигает 3 км.

Поверхность поймы относительно ровная, осложненная сетью оросительных каналов, рукавов и промоин, местами заболоченная и поросшая лесом и кустарником. Абсолютные отметки поверхности поймы изменяются в пределах от 167 до 156м.

Первая надпойменная терраса отделяется от поймы крутым уступом высотой до 6 - 8 м. Поверхность I надпойменной террасы спокойная, почти плоская. Граница между I и II надпойменными террасами в рельефе выражена слабо.

Вторая надпойменная терраса, возвышающаяся на 20 м над урезом воды, широко развита в пределах района. Переход ее к третьей надпойменной террасе плавный, без отчетливо выраженного уступа. Наибольшей ширины она достигает в месте слияния рек Кубани и Урупа.

Третья надпойменная терраса наиболее ярко выражена в рельефе в северо-западной части города и возвышается над II надпойменной террасой на 6 - 14 м.

Четвертая надпойменная терраса, развитая в виде небольшого участка на правом берегу р. Кубани, характеризуется высотой 110 - 120 м над рекой. Верхняя терраса постепенно переходит в склоны водораздела.

В целом, большая часть городской территории, за исключением уступов террас и береговых склонов, характеризуется спокойным, почти плоским рельефом с абсолютными отметками 180 - 200 м.

Рельеф поверхности правобережной части более сложный. Здесь встречаются как плоские участки, так и склоны различной крутизны. В западной части планируемой территории проходит балка Глубокая глубиной в среднем 6 – 8 м и более. В долине балки имеется множество глиняных карьеров. 

Для территории достоверно не установлены формы рельефа, формирование которых связано с современной сейсмичностью.

Сейсмичность. Новокубанский район расположен в пределах Армавиро-Невинномысского вала Ставропольского свода, город находится в зоне влияния Транскавказского глубинного разлома сейсмоопасной структуры, расположенного в 2 км к северо-востоку от города. В целом, сейсмичность предгорной территории Краснодарского края составляет 7 до 8 баллов (ОСР-97, Приложение В - А) по шкале MSK-64. В соответствии с новыми территориальными строительными нормативами, рекомендациями РАН, приведенными к картам сейсмического районирования Краснодарского края и изменениями № 5 СНиП 11-7-81 для объектов повышенной ответственности, проектирование должно производится с учетом землетрясений в 9 баллов.

Необходимо отметить, что анализ сложившейся сейсмо-геодинамической обстановки в Краснодарском крае показывает, что пограничная зона со Ставропольским поднятием в районе городов Армавир и Ставрополь в последнее десятилетие является одной из наиболее сейсмоопасных зон края. 

Подземные воды

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район расположен в юго-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна, содержащего как пресные и солоноватые, так и минерализованные термальные воды в отложениях третичного и четвертичного возраста.

Геологическое строение.

Рассматриваемая территория Новокубанского района располагается на границе переходной зоны между Северо-Кавказской платформой и складчатой системой Большого Кавказа. Переходной зоной являются Таманская зона и Северо-Кавказская моноклиналь (между меридианами г.г. Анапа и Армавир). Пространственно северная граница переходной зоны в целом проходит по линии г. Армавир – среднее течение р. Пшиш, и далее на запад южнее р. Кубань и по северному побережью Таманского полуострова.

Третичные отложения, широко распространенные в районе, представлены осадками палеогена и неогена.

Породы нижнего и среднего палеогена (эоцен-палеоцена) вскрываются структурными скважинами на глубинах 1200 - 1300 м.

Верхний палеоген (олигоцен) представлен майкопской серией. Майкопская свита перекрыта отложениями тортонского яруса нижнего неогена (миоцен), среди которых выделяется чокракский, караганский и конский горизонты. Выше залегают отложения сарматского яруса. 

Выше залегает пестроцветная континентальная толща переслаивающихся глин и кварцевых песков с прослоями гравийно-галечников, мощностью около 300 м.

Четвертичные образования представлены современными и древними аллювиальными отложениями р. Кубани и лессовидными суглинками элювио-делювиального происхождения.

На левобережье р.Кубани аллювиальные образования имеют сплошное распространение, слагая ее пойму и надпойменные террасы. Пойменная терраса р. Кубани сложена современным аллювием.

Надпойменные террасы сложены древне-аллювиальными и флювио-гляциальными галечниками с песчаным заполнителем, покрытыми покровными суглинками.

Пойменная терраса р.Кубани сложена современным аллювием, представленным в основном гравийно-галечниковыми  образованиями, с линзами иловатых суглинков и супесей.

Балочный аллювий представлен преимущественно желтыми известковистыми суглинками с включениями обломков пород.

Элювиально-делювиальные (покровные) отложения выражены суглинками, часто лессовидными, реже супесями, местами с включениями щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность указанных отложений колеблется от 2 до 8-14 м.

Галечниковые грунты повсеместно перекрываются горизонтом непросадочных аллювиальных суглинков очень плотных различной степени пластичности (ИГЭ -4). 
В составе галечников преобладают кристаллические породы – гранит, диабазы, порфирит, амфибролит и пр.

Мощность галечников на I надпойменной террасе составляет 10 м, на II – до 7 м на III – до 5 м.

Мощность покрывающихся суглинков увеличивается по мере удаления от реки, достигая на III надпойменной террасе 30 м. В пределах города мощность их изменяется от 1-2 до 10-15 м.

Завершают разрез современные почвы и техногенные отложения, мощность отложений 0,4-2,0 м.

Техногенные условия

Практически основная часть рассматриваемой территории Новокубанского района находится в пределах современной поймы р.Кубани. Основным негативным явлением для этой территории является постоянное сезонное затопление.
Затопление территории города вызвано прохождением по реке Кубань паводочных уровней:

- 10% – обеспеченности 




до отм.164,92м БС,

- 5% – обеспеченности 




до отм.165,67м БС,

- 1% – обеспеченности 




до отм.166,42м БС, 

- катастрофический паводок 2002г


 до отм.167,18м БС

(уровни заданной обеспеченности по посту р.Кубань г.Армавир, отм. “0” поста считается 158,98м БС).

Кроме природных факторов на нарушение естественного стока речных и дождевых вод существенную роль оказывает прокладка и обвалование дорог устройство плотин. 

Влияние, на природную геологическую среду оказывают техногенная деятельность в пределах жилых кварталов и техногенное воздействие от трасс инженерных коммуникаций - линий электропередач, водопроводов и т.д. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, меха​ническое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Геологические и инженерно-геологические процессы. 

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствует как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.
Из природных геологических процессов следует выделить: 

-просадку суглинистых эолово-делювиальных отложений;

-частичное подтопление; 

-затопление территории в период интенсивных осадков и снеготаяния;

-заиление рек и балок;

-боковую эрозию.

Просадочные грунты занимают значительную часть исследуемой территории . Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.
Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит от многих природных факторов, а также техногенных (подпор при сооружении дамб на естественных водотоках строительстве высотных домов с подвалами, перегораживающими грунтовый поток).
Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Кубань и Уруп при паводках.
На природную геологическую среду оказывает влияние техногенное воздействие от трасс коммуникаций, линий электропередач, водопроводов. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.
Сейсмичность исследуемой территории для средних грунтовых условий согласно СНиП П-7-81* и приложение Б, СНКК 22-301-2000 для объектов массового строительства - 7 баллов. 

Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия рассматриваемого района относительно сложные, что обусловлено изменчивостью литологического состава грунтов, их просадочностью и высоким залеганием уровня грунтовых вод на ряде участков.

На значительной части территории под почвенно-растительным слоем мощностью 1-1,2 м залегают лессовидные макропористые суглинки и супеси (реже глины) серовато-желтые, серые, желтовато-коричневые, темно-бурые, от мягкопластичных до полутвердых, от маловлажных до водонасыщенных, с известковистыми и гипсовыми включениями.

Верхняя часть суглинков до глубины около 2 м пронизана корнями растений и ходами землероев.

Местами в толще суглинков встречаются линзы песка, глин и галечника небольшой мощности.

Общая мощность суглинков изменяется в пределах от 2-2,5 м до 7-8 м, реже больше.

На значительной части территории города суглинки обладают просадочными свойствами, преимущественно I типа. Мощность просадочной толщи обычно не превышает 4-5 м. Лишь на отдельных участках, в частности, в юго-западной части в промрайоне, в районе ТЭЦ имеются участки со II типом просадочности и мощностью просадочной толщи около 10 м.

Начальное просадочное давление (на площадке мясокомбината) суглинков составляет на глубинах: 1,5 м – 0,05 МПа;

                                                     2,0 м – 0,04 МПа; 

 


                              3-4 м – 0,08 МПа.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов необходимо предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих их устойчивость, согласно указаний СНиП 01.02-83 и других соответствующих рекомендаций.

На ряде участков суглинки в результате увлажнения утратили просадочные свойства, однако, при соответствующих условиях они могут восстановиться.

Суглинки на глубине от 2 до 7-8 м подстилаются галечниками с песчаным заполнителем, с линзами и прослоями песков и глинистых разностей.

На глубине 10-15 м вскрыты верхнесарматские пески мелкие, плотные и средней плотности, серые и темно-серые, слюдистые, с редкими прослоями песчаников незначительной мощностью, водонасыщенные.

Расчетное сопротивление галечников принимается равным 3-5 кгс/см2, песков до 2-3 кгс/см2 в зависимости от плотности, степени влажности и других характеристик грунтов.

При существующих грунтовых условиях рекомендуются как свайные, так и другие типы фундаментов. Наиболее благоприятным основанием для свай являются галечниковые грунты.

Грунтовые воды на территории города залегают обычно на глубинах свыше 5 м, а в пределах III надпойменной террасы  -15 м. Лишь в пойме рек Кубани и Урупа и на пониженных участках, примыкающих к долинам рек, уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине от 0,5 до 2,0 м.

Наиболее высокое стояние и распространение «верховодки» наблюдается в периоды весеннего снеготаяния и обильных дождей.

Грунтовые воды приурочены как к галечниковым грунтам, так и к пористым суглинкам.

В рассматриваемой части Новокубанского района в последние годы происходит интенсивный подъем уровня грунтовых вод и связанных с ним процессов подтопления.

Подтоплению наиболее подвержены слабо дренируемые территории, расположенные на плоских водораздельных пространствах, на низменностях со слабо развитой эрозионной сетью, сложенные с поверхности мелкодисперсными грунтами с пониженными фильтрационными свойствами.

Подтопление – многофакторный процесс, вызываемый как естественными (изменение поверхностного и подземного стока, климатические условия), так и искусственными (интенсивный полив, утечки воды из подземных коммуникаций, уменьшение испарения и т.п.) факторами.

Начиная с 1983-84 г.г. гидрогеологические условия города значительно изменились, на ряде участков происходит непрерывный подъем уровня грунтовых вод, достигающий 0,45-1,6 м/год.

Особенно интенсивно повышение уровня грунтовых вод наблюдается в последние 2-3 года.

Повышение уровня грунтовых вод и обводнение грунтов приводит к изменению их физико-механических свойств и ухудшению несущих свойств.

На ряде участков возможно дальнейшее повышение уровня, что может привести к деформации зданий и сооружений.

Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными суглинками и черноземами различной мощности от 0,4-0,5 м в пределах низкой поймы р. Кубани, до 0,8-1,2 м на склонах первой надпойменной террасы.
Лесная растительность присутствует в основном в пределах современной поймы и представлена ольхой, тополем, реже дубом.

Сейсмичность исследуемой территории для средних грунтовых условий согласно «Изменению №5 к СНиП -П-7-81*» в редакции 2000г для объектов массового строительства -7 баллов.
Для определения групп грунтов по трудности разработки (согласно ГЭСН- 2001) рекомендуется принять следующие значения плотности грунтов: 

- насыпные грунты –1980 кг/ м3; -  почвы –1740 кг/м3; 

-  суглинки  непросадочные –1710 кг/м3; 

- суглинки непросадочные –1780 кг/м3; 

- супесь просадочная –1680 кг/м3; 

- супесь не просадочная –1830 кг/ м3;

- галечниковый грунт – 1970 кг/м3;

- суглинки тяжелые пылеватые (балочные отложения) – 1870* кг/м3. 
1.3 Характеристики трасс линейных объектов.

Трасса объекта «Реконструкция газопровода среднего давления от ГРС                                 г. Новокубанска Краснодарского края до ПУРГ по ул. Ленина в ст. Прочноокопская, диаметр 325 мм» проходит по землям Новокубанского городского поселения вдоль Прочноокопского моста до границы с Прочноокопским сельским поселением, по землям лесного фонда, по землям Прочноокопского сельского поселения, по землям сельхозназначения собственника Калмыкова П.Г.

   
Полоса отвода под трассу требуется шириной 7,5 м. Размер отвода земель во временное (на период строительства) пользование составил 2959 кв.м. 

Реконструкцией предусматривается переукладка участка межпоселкового газопровода среднего давления III категории DN300 через р. Кубань и автодорогу                        г. Новокубанск-х. Красная Звезда-граница Ставропольского края.

-В точке подключения №1 врезка осуществляется в существующий наземный газопровод среднего давления.
- В точке подключения №2 врезка осуществляется в подземный существующий стальной газопровод среднего давления. Надземный газопровод выполняется из стальных труб, Подземный газопровод через р. Кубань глубиной прокладки не менее 2,0м и автодорогу г. Новокубанск - х. Красная Звезда – граница Ставропольского края глубиной прокладки не менее 1,4 м выполняется полиэтиленовой трубой.

1.4 Обоснование площади необходимого земельного участка

На основании расчётов полосы отвода земель во временное (на период строительства) пользование с учётом ширины траншеи и для одностороннего проезда автомобилей ширина полосы для пашни принята 7,5 м. Размер отвода земель принят 2959 кв.м.

Размещение объекта предусматривается на земельных участках сельскохозяйственного назначения находящихся в собственности Калмыкова П.Г. с кадастровым номером 23:21:0503000:418, землях лесного фонда с кадастровым номером 23:21:0407000:38, в полосе отвода водного объекта р. Кубань, землях Новокубанского городского поселения, землях Прочноокопского сельского поселения.

Отвод земель, для ГРС и газопровода для подключения ГРС, а также выходы распределительных газопроводов согласно СН 452-73, строительство подъездных автодорог к ГРС согласно СН 467-74. 

1.5 Сведения о компьютерных программах, примененных при проектировании

При проектировании чертежей основного комплекта применены программы AutoCad и Photoshop.

При составлении текстовой части использовалась программа Microsoft Word.

1.6. Сведения об объектах культурного наследия.

В соответствии с письмом №02-03/17/14-125 от 17.12.2014 г об объектах культурного наследия, выданного отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район, на рассматриваемой территории Новокубанского района объектов культурного наследия нет.

1.7. Сведения о мероприятиях по обеспечению комплексной безопасности

 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Территория в границах проекта планировки территории подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. На рассматриваемой территории планируется строительство объекта представляющего повышенную опасность для гражданской обороны и возникновения пожаров. Проектом планировки территории определены основные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Защита персонала достигается проведением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, а также формированием необходимых сил и средств в соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне».

Основными мероприятиями по защите персонала от вредных продуктов горения являются:

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

развертывание пунктов оказания первой медицинской помощи раненым и пораженным;

санитарно-бактериологический контроль и предотвращение потребления загрязненных продуктов питания и воды;

соблюдение правил поведения в зоне ЧС;

вывод из опасной зоны в места рассредоточения, при необходимости эвакуации из зоны ЧС;

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, должен пройти инструктаж и выполнять требования правил пожарной безопасности.

Начальник отдела имущественных отношений
администрации Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                         Л.В. Еремина

